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ASSEMBLE

YUKON"GARAGE

SERIES
117 /3.3x5.2 | 11x21/33x64

IMPORTANT! : 11x21/3.3x6.4

Please read these instructions carefully before starting assembly.

Keep these instructions in a safe place for future reference.
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AVAILABLE MODELS

1x9 /3.3x2.7

1x13/33x34

1x17 [ 3.3x5.2

Mx21/33x6.4

PRIMARY UNIT 2 BOXES
11X9 /33x2.7 —d

PRIMARY UNIT 2 BOXES
ﬁ
1x9 [3.3x2.7 ——
1 EXTENSION UNIT 1 BOX
Mx4 [3.3x0.4 f v

2 BOXES 2 BOXES
PRIMARY UNIT PRIMARY UNIT
7;7 7;7
119 [3.3x2.7 —— 1Mx9/3.3x2.7 ——
3 BOXES
2 EXTENSION UNITS 2 BOXES 3 EXTENSION UNITS — —
x4 [3.3x0.4 ——— x4 [3.3x0.4 f >
———
REINFORCEMENT
REINFORCEMENT KIT 1BOX T 1BOX
3 pcs g 4 e

4 pcs




HAVE A CONCERN?
WE CAN HELP.

Before returning your purchase:

HABEN SIE BEDENKEN?
WIR KONNEN HELFEN.

Bevor Sie Ihren Kauf zurticksenden:

TIENE ALGUNA INQUIETUD?
PODEMOS AYUDARLE.

Antes de retornar su compra:

UN SOUCI? UNE QUESTION?
NOUS POUVONS VOUS AIDER.

Avant de renvoyer ce produit:

Please take a look at our
"How to Assemble" video guide.
Scan the QR Code below or go to

canopia.shop/Assemle-Yukon

Schauen Sie sich bitte unsere

,Videoanleitung Zusammenbau*“ an.

Scannen Sie den QR-Code unten
oder besuchen Sie

canopia.shop/Assemle-Yukon

Por favor mire nuestro video de
montaje "How to Assemble".
Escanée el cddigo QR abajo o
nopia.shop/Assemle-Yukon

Jetez un coup d'oeil a notre
Vidéo d'Assemblage.
Scannez le code QR ci-dessous
ou rendez vous sur

canopia.shop/Assemle-Yukon

You didn't find what you
were looking for?
We can help at

anopia.sh upport

Haben Sie nicht gefunden,
wonach Sie gesucht haben?

Unter canopia.shop/support

kdnnen wir helfen.

No encontro lo que
estaba buscando?
Podemos ayudarle en

canopia.shop/support

Vous n'avez pas trouvé
ce que vous cherchez ?
Nous pouvons vous aider sur
canopia.shop/support

Still can't find what you
are looking for?
Please see next page for
local customer care.

Sie haben noch nicht
gefunden wonach Sie suchen?
Auf der nachsten Seite
finden Sie den Kontakt zu
unserem lokalen Kundendienst.

Aun no encontro lo que buscaba?
Por favor vea en la siguiente
pagina el Servicio Local al Cliente.

Insatisfait/e ou sans réponse ?
Merci de contacter notre Service
Client local ci-dessous.
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BASE DIMENSIONS YUKON

11x17 [ 3.3x5.2
MODEL
11X21 [ 3.3X6.4
WIDTH A 307 cm /121"
508 cm /200"
LENGTH B
633 cm [ 249"

TOOLS & EQUIPMENT

X2

%\ [ 2 people needed %@ O work gloves

O wrench
10 mm [ 13/32" @ O Tape Measure

[ Soap O Ladder

[ Philips head
Screwdriver

O Cordless drill
Phillips head

O Cordless drill
With Drill Bit

s

O Silicone

O Scissors



SITE PREPARATION & FOUNDATION

A - PREPARE THE SITE

The product must be positioned and
fixed on aflat level surface.

© - Clear the site
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PREPARER LE TERRAIN
Le produit doit étre positionnée et fixée sur une surface plane

VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDES

Das Produkt muss auf einem flachen Untergrund aufgestellt und befestigt werden.

PREPARE EL SITIO

El producto debe colocarse y fijarse en una superficie plana y nivelada.

FORBEREDA OMRADET

Produkt maste placeras pa en fast och plant underlag.

FORBERED OMRADET

Produkt ma plasseres og festes pa et flatt underlag.

VALMISTELE RAKENNUSALUE

Pinnan on oltava téysin tasainen ja suora, ja perustan oltava kiinted.

FORBERED OMRADET

Produkt skal placeres og opferes pa en plan flade.

TERREIN VOORBEREIDEN

Het grondoppervlak moet perfect viak en waterpas zijn.

PREPARAREIL SITO

Il prodotto deve essere posizionato e fissato su una superficie piana.

ANNA DX 2n
JINID TPONY KINY YT ND71I9D1 N2 VPP 7V DPNT w4 IXIDN NN

Déblayer le terrain

Standort sdubern

Limpie el sitio

Rensa omradet

Rydd omradet

Raivaa rakennusalue

Ryd stedet

Maak het terrein vrij

Sgombrare il sito

ANNA NN NX9
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Niveler le sol

Untergrund ausgleichen
und nivellieren

Nivele el terreno

Platta marken

Flat ut bakken

Tasoita maa

Gor jorden jeevn

Egaliseer de grond

Livellare il terreno

YPIPn NN D79



B - CHOOSE YOUR FOUNDATION TYPE

For a foundation, we recommend using three material types :
Concrete / Pressure treated wood / wood deck / Paver blocks

Solid base

Not possible

*The size of the product displayed is for illustration
purposes only and may not reflect the size of your product.
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CHOISIR VOTRE TYPE DE FONDATION

Pour la fondation, nous recommandons d'utiliser trois types de matériaux :

Béton / Bois traité sous pression / plancher en bois / Blocs de pavés.

*La taille du la produit affichée ici est uniquement a titre d'illustration et ne refléte pas forcément
la taille de votre produit.

FUNDAMENTWAHL
Als Fundament stehen Folgende Materialien zur Auswahl (Empfehlung):
Beton / Druckbehandeltes Holz / Holzdeck / Pflastersteine.

* Die Grofse des abgebildeten Produkt dient nur zur Veranschaulichung und entspricht méglicherweise
nicht der Gréfse lhres Produkt.

ELIJA EL TIPO DE CIMENTACION
Como cimentacidn, recomendamos usar tres tipos de materiales:
Hormigén / Madera prensada / Piso de madera / Adoquin de hormigén.

* El tamafio del producto que se muestra tiene un propdsito meramente ilustrativo y puede no reflejar
el tamano de su producto.

VAL) GRUNDTYP
Som stiftelse rekommenderar vi tre typer av material:
Betong / Tryckbehandlat tra / trégolv / Beldggningssten

* produkt storlek &r endast for att illustrera och visar inte ratt storlek pa ditt produkt.

VELG FUNDAMENTTYPE

Som fundament anbefaler vi tre typer materiell:

Betong | Trykkbehandlet treftredekke | Belegningsstein

* produktets sterrelse er bare for illustrasjon, og viser ikke korrekt sterrelse pa ditt produkt.

VALITSE RAKENNUSPOHJAN TYYPPI
Rakennuspohjaksi suosittelemme kolmea materiaalityyppia:
Betoni | Painekasitelty puufpuukansi | Kiveyselementit

* Esilld olevan tuote koko on tarkoitettu vain havainnollistamistarkoituksiin eika se valttamatta
vastaa tuote kokoa.

VFELG DIN FUNDAMENTTYPE

Til en fundament anbefaler vi at bruge tre materialetyper:
Beton / Trykbehandlet tree / treedek / Udlaegningsblokke

* Starrelsen pa det viste produkt er kun til illustration og afspejler muligvis ikke sterrelsen pa dit produkt.

KIES UW TYPE FUNDERING

Als fundering adviseren wij drie materiaalsoorten te gebruiken:

Beton | Onder druk behandeld hout/houten dek | Bestratingsblokken

* De grootte van de getoonde Product dient enkel ter illustratie en weerspiegelt mogelijk niet de
grootte van uw eigen Product.

SCEGLIERE IL TIPO DI FONDAZIONE

Come fondazione consigliamo tre tipi di materiali:

Calcestruzzo / Legno pressato / Pavimenti in legno / Calcestruzzo per pavimentazioni.
* La dimensione della Prodotto visualizzata & solo a scopo illustrativo e potrebbe non
rispecchiare le dimensioni della vostra Prodotto.
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Solid foundation
Preferred

Une base solide
Recommandé

Fester Untergrund
Optimal

Base sélida
Preferido

solid bas
Foredraget

Solid base
Foretrukket

Kiinted rakennuspohja
Suositeltu

Solid base
Foretrukkent

Massieve basis
Voorkeur

Fondamenta solide
Preferito

pYin p'pa
qTVID

Not possible °

Pas possible

Nicht méglich

No es posible

Omdjligt

Ikke mulig

Ei mahdollinen

Ikke muligt

Niet mogelijk

No possible

NYON'N71



C- ANCHOR TO FOUNDATION

© - On asolid base

*Secure the product to the foundation
of your choice using suitable screws

& plugs or masonry anchors

(not supplied).

Make sure you have at least 5am /2"
between the product base and the

edges of your foundation - on all sides.
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ANCRAGE A LA FONDATIO

BEFESTIGUNG AM FUNDAMENT

ANCLAJE A LOS CIMIENTOS

FEST FOR STIFTELSE

FEST TIL FUNDAMENT

RAKENNUSPOHJAN ANKKURI

FASTGORELSE TIL FUNDAMENTET

VERANKERING AAN FUNDERING

ANCORAGGIO ALLE FONDAMENTA

D'DAN NN AV

Sur une base solide

Befestigen Sie das Produkt
auf einem festen Untergrund

Sobre una base sélida

Pa en solid bas

Pa en solid base

Kiintedlle rakennuspohjalle

Pa et solidt underlag

Op een stevige fundering

Su fondamenta solida

pYIDD'DL 7Y
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Fixez le produit a la fondation de votre choix, a I'aide de vis et de chevilles appropriées ou d’ancrages
en maconnerie (non fournis).

Assurez-vous qu'il y a aumoins 5 cm entre la base du produit et le périmétre de votre fondation -
de tous les cotés.

Mit geeigneten Diibeln und Schrauben oder Mauerwerksankern, je nach gewahltem Fundamenttyp
(nicht mitgeliefert).

Stellen Sie sicher, dass zwischen der Basis des Produkts und den Kanten lhres Fundaments auf allen
Seiten mindestens 5 cm Abstand sind.

Asegure el producto a los cimientos de su eleccidn, usando tornillos y tacos adecuados o anclajes de
mamposteria (no suministrados).

Aseglrese de tener al menos 5 cm | 2" entre la base del producto y el perimetro de su cimiento -
en todos los lados.

Asegure el producto a los cimientos de su eleccidn, usando tornillos y tacos adecuados o anclajes de
mamposteria (no suministrados).

Setill att du har minst 5 cm | 2" mellan produktens bas och kanterna pa fundamente - pa alla sidor.

Sikrer du produktet til fundamentet du har valgt med passende skruer, plugger eller murfester (ikke inkludert).
Forsikre deg om at du har minst 5cm | 2 "mellom bunnen av produktet og kantene pa fundamentet ditt -

pa alle sider.

Mikali tuote rakennetaan kiintedlle rakennuspohjalle, kiinnita tuote valitsemaasi rakennuspohjaan
sopivilla ruuveilla & tapeilla tai muurausankkureilla

(ei sisally toimitukseen).

Varmista, etté sinulla on vahintdan 5 cm | 2" tilaa tuotteen alustan ja perustuksen reunojen valilla -
kaikilla puolilla.

Skal du fastgere produktet til det fundament, du vaelger, ved hjelp af passende skruer & stik eller murankre

(medfelger ikke).

Skal du serge for at have mindst 5 cm | 2" mellem produktrammen og kanterne pa dit fundament - pa alle sider.

Zet het product op een stevige basis vast op de fundering van uw keuze, met geschikte schroeven & pluggen

of metselwerkankers (niet meegeleverd).

Zorg ervoor dat u minstens 5 cm hebt tussen de basis van het product en de randen van uw fundering -

langs alle kanten.

Fissare il prodotto delle fondamenta di vostra scelta, utilizzando viti e tasselli adeguati o ancoraggi
in muratura (non forniti).

Assicurati di avere almeno 5 ¢cm tra la base del prodotto e i bordi del tuo fondotinta - su tutti i lati.

(IZOID X7) NINID Y IN,DMIDIEDDRND D2 WRNRNE NINAY (TIDY) D'DA7 1XINN NN 12N
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D - OPTIONELE ACCESOIRES

© WPCFLOORKIT:

if you've purchased the WPC Floor Kit with
the product, relevant steps are marked with
these icons.

If you've assembled the product without the

floor kit and wish to add one, please refer to
the relevant steps (marked with these icons)
in the assembly and perform the necessary
adjustments.

> || =

| | Floor Extension Kit |

@ UTILITY SHED SHELF KIT:

If you've purchased shelf kits, it is
recommended to insert screws #411
inside the profiles’ tracks during the
walls’ assembly.

© VERTICAL BICYCLE HANGER:

Can be installed once the product is fully
assembled. Make sure the bottom wheel
is at floor level.
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OPTIONALES
ZUBEHOR

OPTIONALES
ZUBEHOR

ACCESORIOS
OPCIONALES

VALFRIA
TILLBEHOR

VALGFRITT
TILBEH@R

VALINNAISET
LISAVARUSTEET

OPTIONAL
ACCESSORIES

OPTIONELE
ACCESOIRES

ACCESSORI
OPTIONAL

OonmMax
O"7IPXOIN

WPCFLOORKIT:

Sivous avez acheté le sol en kit avec le produit, les étapes correspondantes sont

symbolisées par cette icéne.

Si vous avez assemblé le produit sans sol en kit, et souhaitez en ajouter un, veuillez-vous
reporter aux étapes appropriées du montage et effectuer les ajustements nécessaires.

WPCFLOORKIT:

Wenn Sie auch das Boden-Set mit dem Produkt gekauft haben, sind die entsprechenden

Schritte mit diesem Symbol gekennzeichnet.

Wenn Sie das Produkt ohne dem Bodenset montiert haben und es spater hinzufiigen
méchten, so beachten Sie bitte die entsprechenden Schritte in der Montage und fiihren

Sie die notwendigen Anderungen durch.

WPCFLOORKIT:

Si‘ha comprado el kit de piso con el producto, los pasos relevantes estan marcados con
este icono. Si ha ensamblado el producto sin el kit de piso y desea agregar uno, consulte
los pasos correspondientes en el ensamblaje v realice los ajustes necesarios.

WPCGOLV-KIT:

Om du har képt ett golv-kit med produkten markeras relevanta steg med dessa ikoner.
Om du har monterat produkten utan golv-kitet och vill 1dgga till det, vénligen se de
relevanta stegen (markerade med dessa ikoner) i monteringen och utfér de nédvéndiga

justeringarna.

WPCFLOORKIT:

Hvis du kjepte gulvsettet med produktet, er de aktuelle trinnene merket med dette
ikonet. Hvis du har montert produktet uten gulvsettet og ensker a legge det til, se de
aktuelle trinnene i handboken og gjer nedvendige justeringer.

WPC-LATTIASARJA:

Jos olet hankkinut lattiasarjan tuotteeseen, niin siihen liittyvat vaiheet on merkitty naillé
kuvakkeilla. Jos olet koonnut tuotteen iiman lattiasarjaa ja haluat liséta sen, katso (nailla
kuvakkeilla merkittyja) asiaan liittyvid vaiheita kokoamisesta, ja tee tarvittavat saadot.

WPC GULVSAT:

Hvis du har kebt gulvsaettet sammen med produktet, er relevante trin markeret med
disse ikoner. Hvis du har monteret produktet uden gulvsaettet og ensker at tilfeje et,
henvises der til de relevante trin (markeret med disse ikoner) i monteringen og udfer de

nedvendige justeringer.

WPC-VLOERKIT:

Als u de vioerkit bij het product hebt gekocht, zijn de relevante stappen gemarkeerd
met deze pictogrammen. Als u het product hebt geassembleerd zonder de vloerkit
en er een wilt toevoegen, raadpleegt u de relevante stappen (gemarkeerd met deze
pictogrammen) in de assembly en voer de nodige aanpassingen uit.

KIT PAVIMENTO WPC:

se hai acquistato il kit pavimento con il prodotto, i passaggi pertinenti sono
contrassegnati da queste icone. Se hai assemblato il prodotto senza il kit pavimento
e desideri aggiungerne uno, fai riferimento ai passaggi pertinenti (contrassegnati con
queste icone) nell'assieme ed eseguire le regolazioni necessarie.

WPC nox1 noy
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KIT DE ETAGERE:

Si vous avez acheté des kits de étagére,
il est recommandé d'insérer des vis # 411
a l'intérieur des rails des profilés lors de
I'assemblage des murs.

REGALKIT:

Wenn Sie Regal Kits gekauft haben, wird
empfohlen, die Schrauben Nr. 411 wahrend
der Wandmontage in die Innenseite der
Schienen-Profile einzusetzen.

JUEGO DE ESTANTERIA:

si ha comprado juegos de estante, se
recomienda insertar tornillos # 411 dentro
de las guias de los perfiles durante el
montaje de las paredes.

VERKTYGSSKJUL HYLL-KIT:

Om du har képt hyll-kit rekommenderas
att du sétter in skruvarna # 411 inuti
profilernas spar nar vaggarna monteras.

HYLLESETT:

Hvis du har kjgpt hyllesett, anbefales det a
feste skruene (# 411) i profilsporene under
veggmonteringen.

TARVIKEVAJA-HYLLYSARJA:

Jos olet hankkinut hyllysarjan, niin
suositellaan ruuvien # 411 asettamista
profiilien urien sisalle seinid koottaessa.

HYLDESAT TIL SKUR:

Hvis du har kebt hyldeszet, anbefales
det at indszette # 411 skruerne i profilens
skinne under vaegmontering.

SCHAPPENSETS:

Als u schappensets hebt gekocht, wordt

het aanbevolen om schroeven # 411in de
profielen te plaatsen tijdens de montage

van de wanden.

KIT SCAFFALE:

se hai acquistato i kit di scaffali,

& consigliabile inserire le viti n.41
all'interno delle tracce dei profili durante
I'assemblaggio delle pareti.
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CINTRE A BICYCLETTE VERTICALE:
Peut étre installé une fois que le produit
est complétement assemblé. Assurez-vous
que la roue inférieure est au niveau du sol.

VERTIKALE FAHRRADHALTERUNG:
Kann erst installiert werden, wenn

das Produkt vollstiandig montiert ist.
Vergewissern Sie sich, dass sich das
untere Rad auf Bodenhthe befindet.

SUSPENSION VERTICAL PARA BICICLETAS:
se puede instalar una vez que el producto
esté completamente ensamblado.
Aseglrese de que la rueda inferior esté

al nivel del piso.

VERTIKAL CYKELHANGARE:

Kan installeras nar produkten &r helt
monterad. Se till att bottenhjulet ar pa
golvniva.

VERTIKALT SYKKELSTATIV:

Kan installeres nar produktet er ferdig
montert. Pass pa at det nederste hjulet
er pa gulvniva.

PYSTYSUORA POLKUPYORATELINE:
Voidaan asentaa, kun tuote on taysin koottu.
Varmista, ettd alempi py6ra on lattian tasolla.

LODRET CYKELOPHANG:

Kan monteres, nar produktet er fuldt
monteret. Serg for, at bundhjulet er i
gulvniveau.

VERTICALE FIETSHANGER:

Kan worden geinstalleerd als het product
volledig is gemonteerd. Zorg ervoor dat
het onderste wiel op vloerniveau staat.

PORTABICI VERTICALE:

pud essere installato una volta che il
prodotto & completamente assemblato.
Assicurati che la ruota inferiore sia a livello
del pavimento.
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EN INFORMATION

SAFETY ADVICE DURING ASSEMBLY

« Itis of utmost importance to assemble all of the parts according to the directions. Do not skip any steps. During assembly, you will encounter different icons for different products.
. Always wear work gloves during panel sliding. Please see below for more information:

. Always wear shoes and safety goggles when working with extruded aluminium.

. If using a step ladder or power tools make sure that you follow the manufacturer’s safety advice.
. Do not touch overhead power cables with the aluminium profiles.

. Do not attempt to assemble the product in windy or wet conditions.

. Dispose of all plastic bags. Keep them out of reach of small children. f&';ﬁ?c'fmspmv
« Keep children away from the assembly area.

. Do not lean against or push the products during construction.

« Do not position your product in an area exposed to excessive winds.

« Do not attempt to assemble this product if you are tired, have taken drugs or alcohol or if you are prone to dizzy spells.
. Hotitems such as recently used grills, blowtorches etc. must not be stored in the product.

. Make sure there are no hidden pipes or cables in the ground before anchoring to foundation.

. This product is designed to be used mainly as a garden shed.
. To prevent water from seeping through the floor, the product must be mounted on a raised surface from the ground. Make sure you remove covering plastic film from both sides
. Make sure to anchor the product directly to a solid foundation to increase the product's stability and wind resistance in areas with of the panel.

You may use silicone lubricant spray on the frame in order to help
you slide the panels into the profiles. Do not spray the panels.

0

Use a rubber mallet if necessary.

severe weather conditions. Make sure that there are no obstructions between the assembly area and the final position of the product.
The Palram - Canopia Anchoring kit is available for purchase separately.

All panels with the stamped words “THIS SIDE QUT” must be
facing out to create full UV protection. Remove plastic sticker
as panels are locked in place.

CARE & MAINTENANCE

« When your product needs to be cleaned, use a soft cloth and rinse with cold clean water.
. DO NOT use acetone, abrasive cleaners or other special detergents to clean the panels.

» Clean the product once assembly is complete. This icon indicates that the installer should be inside

the product.

BEFORE ASSEMBLY

» Selecting a 5|te:. o 2 This icon indicates that the installer should be cutside
- Choose your site carefully before beginning assembly. .w the product
- Choose a sunny position away from overhanging trees. )

- The product must be positioned and fixed on a flat level surface.

. The product must be secured directly to a solid foundation. - Steps marked with dashed outlines refer to Extensions only.
. This is a multi-part assembly best achieved by two people. Allow at least half a day for the assembly process. . 1 Some of the steps are irrelevant for an assembly of a single product
+ Take all components & parts out of the packages. Sort the parts and check against the content parts list. Extension Kit | Wh bi inal tended product
« Parts should be laid out close at hand. Keep all small parts (screws etc) in a bowl so they do not getlost. ke - - - 2 en assgm |n8 d smgl € Or an &Ended product,
« Please note multi-sided profiles are used in this product. As a result some holes in the profiles are not used during assembly. S0ME parts may be SurpiLs.
« Please review entire instructions before starting. Carry out the assembly steps in exact order. These 2 | below indicate if s tightening i
« Please consult your local authorities if any permits are required prior to constructing the product. @ @ e;e dlcons te OW Indicate [T screws tghtening 15
« Please ensure you have sufficient side space for inserting the roof panels during the assembly process. N { required or not
Temporary tightening of a few screws may be needed to
@ % prevent a profile from sliding out.
IMPORTANT! (v Tighten all screws once assembly is completed.

« Firmly connect the product to a level surface immediately after completion of the assembly.
. Anchoring this product to the ground is essential to its stability and rigidity. It is required to complete this stage in order for your warranty to be valid.
. During assembly use a soft surface below the parts to aveid scratches and damages.
« We recommend checking for restrictions or covenants for building this product in your area. IMPORTANTE!
In addition we advise to check if you need to submit any forms or if any permit is required prior to building the product. The drawings in this manual are designed for products 11x17 / 3.3x5.2 & 11x21/ 3.3x6.4.



FR  INFORMATIONS

CONSEILS DE SECURITE

. Tres important ! Veuillez suivre scrupuleusement les instructions de ce manuel et réaliser les étapes dans l'ordre énoncé.

. Nous recommandens vivement le port de gants de protection pendant le montage.

. Portez toujours des chaussures de travail et des lunettes de protectrion lorsque vous travaillez des pigces en aluminium extrudé.
. Lors de I'utilisation d’'une échelle ou d'outils électriques, assurez-vous de bien suivre les consignes de sécurité du fabricant.

. Veillez & ne pas toucher de cables aériens avec les profilés en aluminium.

. Nessayez pas de monter la produit s'il y a du vent ou s'il fait humide.

. Jetez tous les sacs en plastique en appliquant les régles de sécurité et maintenez-les hors de portée des jeunes enfants.

« Eloignez les enfants de la zone d’assemblage.

« Ne vous appuyez pas contre la produit et ne la poussez pas pendant le montage.

. Ne positionnez pas la produit dans un endroit trop exposé au vent.

. Nessayez pas de monter la produit si vous étes fatigué, si vous étes sous I'effet de drogues, de médicaments ou d’alcool ou encore si vous étes sujet aux vertiges.

« Les objets chauds tels qu'un barbecue, un chalumeau ou autre article ayant été récemment utilisés, ne doivent pas étre rangés dans la produit.

. Assurez-vous qu'il n'y a pas de tuyaux ou de cables cachés dans le sol avant d'ancrer a la fondation.

. (e produit a été congu pour étre principalement utilisé comme abris de jardin.

. Pour éviter que heau ne s)infiltre par le sol, le produit doit &tre monté sur une surface surélevée par rapport au sol.

. Assurez-vous d'ancrer le produit directement sur une surface solide pour augmenter sa stabilité et sa résistance au vent, en particulier
dans les zones soumises a des conditions météorologiques extrémes. Veillez a ce qu'il n'y ait pas d'obstacles entre la zone de montage
et la position finale du produit. Le kit d'ancrage Palram - Canopia est disponible a I'achat séparément.

ENTRETIEN & MAINTENANCE

. Pour nettoyer votre produit, utilisez un chiffon doux et rincez a l'eau claire et froide.
. NE PAS utiliser d’acétone ni de produits nettoyants cu autres détergents spéciaux pour nettoyer les panneaux clairs.

. Nettoyez le produit une fois le montage termine.

AVANT L'ASSEMBLAGE

« Choisir un endroit :
- Chaisissez votre site avec soin avant de commencer I'assemblage.
- Chaisissez un endroit ensoleillé loin des arbres en saillie.
- La produit doit tre positionnée et fixée sur une surface plane.
. Le produit doit &tre fixé directement sur une surface sclide
. I s'agit d'un assemblage multi parties qu'il vaut mieux réaliser a deux.
Comptez au moins une demi journée pour le processus de montage.

. Retirez tous les composants des paquets. Triez les éléments et vérifiez la liste.
« Les éléments doivent se trouver a portée de main. Gardez touts les petits éléments (vis etc.) dans un bol pour ne pas les perdre.
. Veuillez noter que des coupes multi faces sont utilisées dans cette produit.
Clest pourquoi certains trous dans les coupes ne sont pas utilisés pendant le montage.
. Veuillez vérifier toutes les instructions avant de commencer. Procédez aux étapes de montage dans l'ordre exact.
« Veuillez consulter les autorités locales au cas ol des permis sont nécessaires pour la construction du produit.
. Veuillez vous assurer que vous disposez d'un espace latéral suffisant pour insérer les panneaux de toit pendant le processus d'assemblage.

IMPORTANTE!

« Connectez du produit fermement a une surface nivelée apres |'achévement de I'assemblage.

. Lancrage du produit au sol entielle a sa stabilité et a sa rigidité, il est de plus nécessaire pour assurer la validité de votre garantie.

. Pendant le montage, placez une surface souple sous les pigces pour éviter de les érafier ou de les endommager.

. Avant d'assembler ce produit dans votre région, nous vous recommandons de vous renseigner sur les restrictions ou réglementations locales.
Nous vous conseillons en outre de vérifier si vous devez soumettre des formulaires ou si un permis est requis avant de monter le produit.

DURANT L'ASSEMBLAGE

Lors du montage, vous trouverez différentes icénes correspondant a différents
produits. Pour de plus amples informations, veuillez vous référer a ce qui suit:

SILICONE
LUBRICANT SPRAY
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tension Kit ‘

K

IMPORTANTE!

Vous pouvez utiliser un spray de lubrifiant pour silicone afin de
vous aider a glisser les panneaux dans les profilés. Ne pulvérisez
pas les panneaux.

Utilisez un maillet en caoutchouc si nécessaire.

Assurez-vous de retirer le film plastique couvrant des deux c6tés
du panneau.

Tous les panneaux estampillés "THIS SIDE OUT" doivent étre crientés
vers 'extérieur pour assurer une protection UV intégrale. Retirez les
stickers en plastique quand les panneaux sont

verrouillés et bien en place.

Cette icone indique que l'installateur doit &tre a l'intérieur du produit.

Cette icbne indique que l'installateur doit étre en dehors du produit.

Les étapes marquées en pointillés ne concernent que les extensions.
Certaines étapes ne sont pas nécessaires pour I'assemblage d'un
produit unique.

Lors de I'assemblage d'un produit unique ou d'une extension,

il peut rester des pieces.

Ces 2 ictnes indiquent s'il est nécessaire de serrer les écrous ou non.

Il peut étre nécessaire de serrer temporairement certaines vis
pour empécher un profilé de se déplacer.

Serrez toutes les vis une fois |'assemblage terminé.

Les dessins de ce manuel correspondent a un produit 11x17 / 3.3x5.2 & 11x21/3.3x6.4.



DE INFORMATIONEN

SICHERHEITSHINWEISE DURING ASSEMBLY

. Es ist sehr wichtig, dass alle Teile gemé&fs den Anweisungen in dieser Anleitung zusammengebaut werden. Lassen Sie bitte keinen Schritt aus. Wahrend der Montage werden Sie verschiedene Symbole fiir unterschiedliche
. Tragen Sie bei der Montage unbedingt Arbeitshandschuhe. Wir empfehlen Ihnen aufserdem dringend, festes Schuhwerk und eine Schutzbrille zu tragen. Produkte sehen. Weitere Informationen finden Sie unten:
. Achten Sie beim verwenden einer Leiter oder Elektrowerkzeug bitte auf die jeweiligen Sicherheitshinweise des Herstellers.
« Beriihren Sie mit den Aluminiumprofilen keine Oberleitungen.
: Hglten sle Kinder vom Agfbauberelch fern — um das Einschieben der Platten in die Profile zu erleichtern.
. Die Montage darf nur bei trockenem und windstillem Wetter erfolgen. SLICONE Besprithen Sie nicht die Platten

Entsorgen Sie alle Plastikbeutel sicher und bewahren sie aufserhalb der Reichweite von Kleinkindern auf. LUBRICANT SPRAY '
. Wahrend des Aufbaus sollten Sie sich nicht gegen das Produkt lehnen oder Druck ausiiben.
« Suchen Sie einen windgeschiitzten Standort fiir das Produkt aus.
. Versuchen Sie nicht, dieses Produkt zu montieren, wenn Sie miide sind, Drogen oder Alkohol zu sich genommen haben oder zu Schwindelanféllen neigen.
. Heifse Gegenstande wie kiirzlich benutzte Grills, Létlampen usw. dirfen nicht im Produkt gelagert werden.
« Bevor Sie das Produkt im Fundament verankern, vergewissern Sie sich, dass sich dort keine versteckten Rohre oder Kabel befinden.

« Dieses Produkt ist hauptséchlich fiir die Verwendung als Gerétehéuser vorgesehen.
« Um zu verhindern, dass Wasser durch den Boden sickert, muss das Produkt auf einer vom Boden etwas erhéhten Flache montiert werden. o ) ) )
. Um die Stabilitat und Windbestandigkeit des Produkts zu erhdhen, miissen Sie es direkt auf einem soliden Fundament verankern, Sie die abdeckende Kunststofffolie von beiden Seiten der

Sie kénnen Silikonschmierspray auf den Rahmen spriihen,
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Nehmen Sie - falls nétig - einen Gummihammer zur Hilfe.

insbesondere in solchen Gegenden, in denen die Witterungsbedingungen streng sind. Stellen Sie sicher, dass sich keine Hindernisse Verkleidung entfernen.
zwischen dem Montagebereich und der endgiiltigen Position des Produkts befinden. Der Palram - Canopia - Verankerungssatz kann
separat erworben werden.

Alle mit den Worten "THIS SIDE OUT" versehenen Platten miissen
nach aufsen zeigen, um den vollen UV-Schutz zu gewahrleisten.
Entfernen Sie die Aufkleber, sobald die Platten montiert sind.

PFLEGE & WARTUNG

« Wenn Ihr Produkt gereinigt werden muss, verwenden Sie ein weiches Tuch und spiilen Sie es mit kaltem, klarem Wasser ab.
. Verwenden Sie zur Reinigung der Paneele KEIN Aceton und auch keine scheuernden Reinigungsmittel oder Spezialreiniger.
. Saubern Sie das Produkt nach dem Aufbau. Dieses Symbol zeigt an, dass sich die installierende Person

sich im Inneren des Produktes befinden sollte.

VOR DEM ZUSAMMENBAU

« Die Standortwahl: Q 2 Dieses Symbol zeigt an, dass sich die installierende
- Wahlen Sie Ihren Standort sorgfaltig, bevor Sie mit dem Aufbau beginnen. .w Person an der AuRenseite des Produktes befinden sollte.
- Das Produkt muss auf einem flachen Untergrund aufgestellt und befestigt werden.
- Wahlen Sie eine Position abseits von iberhdngenden Baumen.
. Das Produkt muss direkt auf einem festen Untergrund befestigt werden.
. Fiir die Montage dieses Produktes sind zwei Personen erforderlich. Sie sich fiir den Zusammenbau mindestens einen halben Tag Zeit. !
. Packen Sie die Bauteile aus und iiberpriifen Sie, ob alle Teile der Liste aufgefiihrt sind. Extension Kit .
. Die Teile soliten griffbereit ausgelegt werden. Bewahren Sie alle Kleinen Teile (Schrauben usw.)in einer Schiissel auf, damit nichts verloren geht.
. Beachten Sie bitte, dass bei diesem Produkt mehrseitige Profile verwendet werden. Wahrend des Zusammenbaus sind daher nicht alle Locher in den Profilen relevant.
« Lesen Sie vor Beginn des Aufbaus die gesamte Anleitung durch. Fihren Sie die Montageschritte in genauer Reihenfolge durch.
« Fragen Sie bei den drtlichen Behdrden nach, ob es irgendwelche Einschrénkungen fir den Aufbau gibt oder Genehmigungen erforderlich sind.
. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie zum Einfiigen der Dachplatten wéhrend des Montageprozesses ausreichend Seitenraum haben. @,@

Die mit Strichlinien markierten Schritte beziehen sich nur

auf Erweiterungen.

Einige der Schritte sind fir den Zusammenbau eines einzelnen
Produkts nicht relevant.

Beim Zusammenbau eines einzelnen oder eines erweiterten
Produkts kénnen einige Teile tberfliissig sein.

Diese 2 Symbole unten zeigen an, ob das Anziehen der
Schrauben erforderlich ist oder nicht.
= Das voriibergehende Anziehen einiger Schrauben kann erforderlich
WICHTIG! @J @%\ sein, um ein Herausrutschen des Profils zu verhindern.
] } } ] Ziehen Sie nach Abschluss der Montage alle Schrauben fest.

. Befestigen Sie das Produkts sofort nach Fertigstellung der Montage auf einem ebenen Untergrund.
« Die Verankerung dieses Produkts im Boden ist fiir seine Stabilitdt und Standfestigkeit unerlasslich. Eine ordentlich Befestigung ist erforderlich,

damit die Garantie glltig ist.
. Legen Sie wéhrend des Aufbaus eine weiche Unterlage unter die einzelnen Teile, um Kratzer und Schiden zu vermeiden. WICHTIG!
. Bevor Sie mit der Montage beginnen, vergewissern Sie sich bitte beim zusténdigen Bauamt, ob es in Ihrer Region Einschrénkungen oder Die Zeichnungen in diesem Handbuch beziehen sich fiir den 11x17 / 3.3x5.2 & 11x21/ 3.3x6.4

Auflagen fiir den Bau des gewdhlten Produktes gibt. Wir bitten Sie aufserdem zu priifen, ob eine Genehmig fiir den Bau erforderlich ist. Schuppen.




ES INFORMACION

CONSEJOS DE SEGURIDAD DURANTE EL MONTAJE

« Es de suma importancia montar todas las partes de acuerdo con las instrucciones. No se salte ninguin paso. Durante el montaje, se encontrara con diferentes iconos.

. Recomendamos firmemente el uso de guantes de trabajo durante el montaje. Para obtener mas informacidn, consulte lo siguiente:

. Use siempre zapatos y gafas de sequridad al trabajar con aluminio extruido.

. Al usar una escalera plegable o herramientas eléctricas aseguirese de que sigue las instrucciones de sequridad de los fabricantes.

« No toque los cables eléctricos aéreos con los perfiles de aluminio. deslizamiento de los paneles en los contornoes. No ponga

. Nointente montar el invernadero en dias de viento ¢ dias con humedad. SILICONE espray en los paneles.

. Disponga todas las bolsas plasticas en lugar sequro - guardelas fuera del alcance de ninos. LUBRICANT SPRAY

. Mantenga a los nifos fuera del drea de montaje.

. No se apoye ni empuije el producto durante la construccion.

« No coloque su producto en un drea expuesta al viento excesivo.

. No intente montar este producto si usted esta cansado, ha tomado drogas o alcohel o si usted es propenso a ataques de mareo.

. Articulos calientes recientemente usados tales como parrillas, sopletes etc. no deben ser almacenados en el producto.

. Asegurese de que no hay tuberfas o cables ocultos en el suelo antes de anclar a los cimientos.

. Este producto fue disefado para ser utilizado principalmente como un Cobertizos de jardin.

. Para evitar que el agua se filtre por el suelo, el producto debe montarse sobre una superficie elevada del suelo.

. Asegurese de anclar el producto directamente a una base sélida para aumentar su estabilidad y resistencia al viento, especialmente en
areas con condiciones climaticas severas. Aseglrese de que no haya obstaculos entre la zona de montaje y la posicién final del producto.
El kit de anclaje de Palram - Canopia puede adquirirse por separado.

Puede utilizar espray lubricante de silicona para facilitar el

#

Use un martillo de goma si hiciere falta.

AsegUrese de quitar la pelicula plastica que cubre ambos lados
del panel.

Todos los paneles que tengan estampado LADC EXTERIOR

(THIS SIDE QUT) deben mirar hacia fuera para ofrecer una proteccién
WV completa. Quite la pegatina de plastico una vez

los paneles se enganchen en su sitio.

CUIDADOS & MANTENIMIENTO

« Para limpiar el producto, use un trapo suave y enjuague con agua limpia y fria.
. NO use acetona, limpiadores abrasivos u otros detergentes especiales para limpiar los paneles transparentes.
. Limpie el producto una vez terminado el montaje.

ANTES DEL MONTAJE

« Seleccionar un lugar:
- Elija su sitio cuidadosamente antes del ensamblaje inicial.
- El preducto debe colocarse y fijarse en una superficie plana y nivelada.
- Escoja una ubicacién soleada y apartada de arboles que la cubran.
. El producto debe fijarse directamente a una superficie slida. Los pasos marcados con lineas discontinuas se refieren dnicamente
. Este montaje consta de varias partes y serfa dptimo que lo realizasen dos personas. El proceso de montaje llevara alrededor de medio dia. po alas extensiones.
. Extraiga todas las piezas de componentes de sus embalajes. Ordene las piezas y compruebe que estan todas usando la lista de contenidos.
« Las piezas deberian colocarse cerca y tenerlas a mano. Ponga las piezas pequenas (p. g). tornillos) en un bol para no perderlas.
. Por favor, tenga en cuenta que este producto incluye perfiles con multiples superficies.
Como resultado, algunos de los agujeros de los perfiles no se utilizan durante el montaje.
. Por favor, revise todas las instrucciones antes de empezar. Siga los pasos del montaje en el orden exacto.

. Consulte las limitaciones, requisitos, permisos v a las autoridades locales para la construccién de este cobertizo de jardin. @ @ Los siquientes 2 fconos le indicardn si el ajuste de los tornillos
M

Este icono indica que el instalador debe estar dentro del producto.

Este icono indica que el instalador debe estar fuera del producto.

POl |V

Algunos de los pasos son innecesarios para el montaje de un solo

Extension Kit :
! producto.

!
Durante el montaje de un producto individual o de una extension,

pueden sobrar algunas piezas.

. Por favor aseguirese de que tiene suficiente espacio lateral para la insercién de los paneles del techo durante el proceso de montaje. €5 Necesario o no.

en alguin paso puede ser necesario apretar de forma temporal

i IMPORTANTE! @H 5)%\ alqunos tornillos para evitar que se caiga un perfil.
. Conecte firmemente el producto a una superficie nivelada inmediatamente después de terminar el montaje. Apriete todos los tornillos una vez esté completado el montaje.

. Anclar este producto al suelo es esencial para su estabilidad v rigidez. Es necesario completar esta fase para que su garantfa sea valida.
. Durante el montaje, ponga algo suave por debajo de las piezas, para evitar que se rayen o estropeen.
« Recomendamos comprobar las restricciones o convenios para la construccién de este producto en su area. iIMPORTANTE!
Ademas, aconsejamos comprobar si necesita presentar algtin formulario o si se requiere algdn permiso antes de construir el producto. Los dibujos en este manual estan disefiados para cobertizos de 11x17 / 3.3x5.2 & 11x21 / 3.3x6.4.
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Step 15:

Step 19:

Steps
24-26:

Step 27:

Step 31:

IMPORTANT ASSEMBLY STEPS

When encountering this information icon during assembly,
please refer to the relevant assembly step for important
additional comments.

Matte side of all product’s panels should be facing out!
Use mild soap if needed to ease sliding of profiles & panels.

It is recommended to insert screws #8192 as preparation for
mounting shelves.

If you've purchased a Utility Shed Shelf kit, mount a maximum
of 2 shelves per post.

Note the bracket’s direction as shown in the drawings,
make sure the bracket is in line with the gutter profile.

It is recommended to insert screws #8192 as preparation for
mounting shelves.

If you've purchased a Utility Shed Shelf kit, mount a maximum
of 2 shelves per post.

If you've purchased the Yukon 11x21/ 3.3x6.4 Storage Shed,

please continue building the walls, adding the additional bracket and
inserting screws #8192 as preparation for mounting shelves, as you've
done in the last 4 steps.

Step 32:

Steps

39+40:

Step 43:
Step 52:

Step 55:

Step 72:

It is recommended to insert screws #8192 as preparation for
mounting shelves.

If you've purchased a Utility Shed Shelf kit, mount a maximum
of 2 shelves per post.

Before inserting the screws, make sure the internal metal profiles
are not protruding and are well connected with one another inside
the aluminum profiles.

The sticker must be placed on a clean and dry surface.
Slow down and be careful when sliding the panels in.

Make sure the distance between the wall's aluminum profiles
and gutter is identical prior to tightening the screws on the inside.

Make sure the shed is leveled prior to anchoring it to the surface
of your choosing.
Use suitable screws and plugs (not supplied).



Etape 15:

Etape 19:

Etapes
24-26:

Etape 27:

Etape 31:

PRINCIPALES ETAPES D'ASSEMBLAGE

Lorsque vous rencontrez cette icone d’information pendant
I'assemblage, veuillez vous référer a I’étape d’assemblage
correspondante pour d’autres commentaires importants.

Le c6té mat de tous les panneaux du produit devrait étre tourné
vers 'extérieur !

Utilisez un savon doux si nécessaire pour faciliter le glissement
des profilés et des panneaux.

Il est recommandé d'insérer les vis #8192 comme préparation
pour les tablettes de montage.

Si vous avez acheté un kit d'étagére, montez un maximum
de 2 étageéres par poste.

notez la direction du support comme indiqué sur les dessins et
assurez-vous que le support est bien aligné avec le profil de gouttiere.

Il est recommandé d'insérer les vis #8192 comme préparation pour
les tablettes de montage.

Si vous avez acheté un kit d'étagere, montez un maximum de
2 étagéres par poste.

si vous avez acheté le hangar de stockage Yukon 1x21 /3.3x6.4 veuillez
compléter de construire les murs en ajoutant le support supplémentaire
et eninsérant les vis #8192 en guise de préparation pour le montage
des étagéres, comme vous l'avez

fait lors des 4 dernieres étapes.

Etape 32:

Etapes
39+40:

Etape 43:
Etape 52:

Etape 55:

Etape 72:

Il est recommandé d'insérer les vis #8192 comme préparation
pour les tablettes de montage.

Si vous avez acheté un kit d’étagere, montez un maximum
de 2 étageres par poste.

Avant d'insérer les vis, assurez-vous que les profilés métalliques
internes ne dépassent pas et sont bien connectés les uns aux autres
a l'intérieur des profilés d’aluminium.

L'autocollant doit é&tre placé sur une surface propre et séche.
Ralentissez et faites attention lorsque vous y glissez les panneaux.

Assurez-vous que la distance entre les profilés d’aluminium du mur
et la gouttiére est identique avant de serrer les vis a l'intérieur.

Assurez-vous que |'abri de jardin est nivelé avant de I'ancrer sur
la zone de votre choix.



WICHTIGE MONTAGESCHRITTE

e
1 Wenn Sie bei der Montage auf dieses Informationssymbol
stofden, finden Sie im jeweiligen Montageschritt wichtige
Zusatzhinweise.
Schritt 15: Die matte Seite aller Produktplatten sollte nach immer aufsen verlegt Schritt 32: Es wird empfohlen, die Schrauben Nr. 8192 als Vorbereitung
werden! Verwenden Sie milde Seife, wenn nétig, um das Gleiten von flir die Montage von Regalen einzusetzen.
Profilen und Paneelen zu erleichtern. Falls Sie ein Regal-Kit gekauft haben, montieren Sie maximal
2 Regalboden pro Pfosten.
Schritt 19: Es wird empfohlen, die Schrauben Nr. 8192 als Vorbereitung
fiir die Montage von Regalen einzusetzen. Schritte Vor dem Einsetzen der Schrauben sicherstellen, dass die inneren
Falls Sie ein Regal-Kit gekauft haben, montieren Sie maximal 39+40: Metallprofile nicht vorstehen und in den Aluminiumprofilen gut
2 Regalbdden pro Pfosten. miteinander verbunden sind.
Schritte Beachten Sie die Richtung der Halterung, wie es auch in den Schritt 43: Der Aufkleber muss auf eine saubere und trockene Oberflache
24-26: Zeichnungen gezeigt wird, und stellen Sie sicher, dass die Halterung mit gelegt werden.
dem Rinnenprofil tibereinstimmt.
Schritt 52: Seinen Sie langsam und vorsichtig beim Einschieben der Paneele.
Schritt 27: Es wird empfohlen, die Schrauben Nr. 8192 als Vorbereitung fiir
de M(?ntalge von Reg.alen BT BB, . . . Schritt 55; Vergewissern Sie sich, dass der Abstand zwischen den
Falls Sie ein Regal-Kit gekauft haben, montieren Sie maximal Aluminiumprofilen der Wand und der Rinne identisch ist,
2 Regalboden pro Pfosten. bevor Sie die Schrauben an der Innenseite anziehen.
Schritt 31: Wenn Sie den Yukon 11x21/ 3.3x6.4 Storage Shed, gekauft haben, Schritt 72: Vergewissern Sie sich, dass der gesamte Schuppen nivelliert ist,
bauen Sie die Wande weiter und setzen Sie die Schrauben mit der bevor Sie ihn am Grund Ihrer Wahl verankern.
Teilenummer Nr. 8192 ein, um die Montage der Regale vorzubereiten, Verwenden Sie geeignete Schrauben und Diibel (nicht im Lieferumfang

50, wie sie es in den letzten 4 Schritten gemacht haben. enthalten).



Paso 15:

Paso 19:

Pasos
24-26:

Paso 27:

Paso 31:

PASOS DE MONTAJE IMPORTANTES

Al encontrar este icono de informacion durante el montaje,
consulte el paso de montaje correspondiente para obtener
importantes comentarios adicionales.

iEl lado mate de todos los paneles del producto debe estar mirando
hacia afueral

Es recomendado insertar los tornillos #8192 como preparacion para las
repisas de montar.

Si ha comprado el Juego de estanteria, un maximo de 2 por poste.

Observe la direccién del soporte como se muestra en los dibujos,
asegurese de que el soporte esté alineado con la canaleta del perfil.

Es recomendado insertar los tornillos #8192 como preparacion para las
repisas de montar.

Si ha comprado el Juego de estanteria, un maximo de 2 por poste.

Si comprd el cobertizo de almacenamiento Yukon 11x21 [ 3.3x6.4
Storage Shed, contintie construyendo las paredes, agregando el
soporte adicional e insertando los tornillos #8192 como preparacion
para el montaje de los estantes, tal como lo hizo en los dltimos 4 pasos.

Paso 32:

Pasos
39+40:

Paso 43:

Paso 52:

Paso 55:

Paso 72:

Es recomendado insertar los tornillos #8192 como preparacion para
las repisas de montar.

Si ha comprado el Juego de estanteria, un maximo de 2 por poste.

Antes de insertar los tornillos, asegurese de que los perfiles metélicos
internos no sobresalgan y estén bien conectados entre si, dentro de los
perfiles de luminio.

La etiqueta debe ser colocada en una superficie limpia y seca.

Al deslizar los paneles hacia adentro, desacelere y tenga cuidado.

Asegurese de que la distancia entre los perfiles de aluminio de la pared
y la canaleta sea idéntica antes de apretar los tornillos en el interior.

Asegurese de que el cobertizo esté nivelado antes de anclarlo a
la superficie que eljja.
Use tornillos y tacos adecuados (no incluidos).
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0° 10 mm
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Matte side of the panel should face out

Die matte Seite aller Produktplatten sollte nach immer au3en verlegt werden
Le coté mat de tous les panneaux du produit devrait étre tourné vers l'extérieur
El lado mate de todos los paneles del producto debe estar mirando hacia afuera
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0° 10 mm
13/32”

Matte side of the panel should face out
Die matte Seite aller Produktplatten sollte nach immer aulen verlegt werden

Le c6té mat de tous les panneaux du produit devrait étre tourné vers l'extérieur
El lado mate de todos los paneles del producto debe estar mirando hacia afuera
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Slow down and be careful when sliding the panels in

Seinen Sie langsam und vorsichtig beim Einschieben der Paneele
Ralentissez et faites attention lorsque vous y glissez les panneaux
Al deslizar los paneles hacia adentro, desacelere y tenga cuidado




%,sg\'_\\\, OO
sslin

‘\\Qv L
r Il I BN BN BN BN B . 1
, 1 AT 6 e 90718 2
--------------- 9019..n 61
) 7985 6 1
A AN 24 1

466 ... .16 21’

--------------- 4 @b 12V ) 466 24 1
L I BN BN BN BN BN B . ‘

T0mm
13/32”




411

" " Em Em Em o o B
e

11'x21’

411
466

10 mm
13/32”

¥

ﬂ%/o%ow %f\u ~ \
\ o%%so;/o/@/o\ M\
Y, A o/» 7 O/O/Os

1 ‘//n o ,//e

s;o/\_ o/%, \

i
Y foo/s_\o%&/f
o%;%/o%\ eo/o (A

\ o\o%%.v %%%%3

Y

4

\

411+466

411+466

411+466







8789 ...




4008 .......

i

\

7
./.,¢“%.
AN

sé’%‘\.'\’/‘// \/%&/

KAWL
,/,w"‘.ﬂ. iy

O

',\ v \
S
M

//e.,ﬂ w‘
)

3
\

AN
AWV IANY
W/
Y |
Y/

J/

y/

4008

4008




4008 ........

N
g

5
),

4
\

¢

A\
N\ '

A
&
W'y
e
¢

/o@ \/‘\o

9

\

)

0
AMNYe
A
w%/‘\.wﬂ ./o/s«/ W
O
)
,,%/‘./“%%W.‘A././a/o‘/
ﬂ/f AY
" /

()
4

// \ /t%/

A\

o

R
y

o\/v Y o/oe /N |




8883 ...

8883

/«

o

AR
Wi \x.
/

8883

\




12

7924---------

7922---------

12

7923

o
-
(@)
~

7922

l® o Gl—

7921

7919

7924 @)—
7924 @p-




=
=< >
= >
3 l\)/
I » L~
= #v//

g 6

7524 ... ') D)
WW)







7924 & 12




9466 ....




9466 ....

g 4

ww













466
- @

466
/'®




8635
WWW
2

..

o
466 S~




o~
<
<t
™~

\

o
N
0
[

AN /
@/

'/. \ / f
/o////,/ ,,.‘,‘ //
,/ /,,‘ /

/f
f//;

‘

/

/

/ A
//// //

9479




4
LA
X
)
+
pa
ys~
S
-S5O
lo!
dspPIM
-1
A
-
N
O
M
n
-
19
1S
e
wi

/ W
/4/!
.//,/.

//,////
. ,/////
/

,%,/




EN

FR

DE

CANOPIN

by PALRAM

| 15 YEAR LIMITED WARRANTY

PALRAM - CANOPIA | 15 YEAR LIMITED WARRANTY

Palram Canopia Ltd. (Company number: 512106824) whose registered office is at Teradion Industrial Park, M.P Misgav
2017400, Israel (“Canopia”) warrants that the product will be free from defects in material or workmanship for a period
of 15 years from the original date of purchase. - This warranty is valid only if the product is installed, handled, cleaned,
and maintained in accordance with Canopia’s written specifications. - This warranty does not cover defects resulting
from normal wear and tear including, but not limited to: damage caused by use of force, incorrect handling, inappropriate
use, negligence, accidents, impact from foreign objects, vandalism, pollutants, alteration, painting, damage resulting from
cleaning with incompatible detergents or minor deviations of the proeduct. - This warranty does not apply to damage
resulting from “acts of Nature”, which includes but is not limited to hail, storm, tornado, hurricane, blizzard, floed, or fire.
- Upon submitting proof of purchase and evidence of the claimed product failure, and subject to reporting the failure
in writing within 30 days after discovery of the defect, Canopia, at its sole discretion, will replace defective parts of
the Product, or refund you a prorated portion of the purchase price on a straight-line depreciated basis for the length
of the warranty.

GARANTIE LIMITEE A 15 ANS DE PALRAM - CANOPIA

Palram Canopia Ltd. (Compagnie n® 512106824) dont le siége social est adressé au Parc Industriel Teradion, M.P. Misgav
2017400, Israél (“Canopia”) garantit que le produit est exempt de tout défaut de matériau ou de fabrication pendant
une période de 15 ans a compter de la date d'achat initiale. - Cette garantie n'est valable que si le produit est installé,
manipulé, nettoyé et entretenu conformément aux spécifications établies par écrit de Canopia. Cette garantie ne
couvre pas les défauts résultant de l'usure normale, y compris, mais sans s'y limiter, les suivants : dommages causés
par le forcage du produit, une mauvaise manipulation, une utilisation incorrecte, la négligence, les accidents, l'impact
de corps étrangers, le vandalisme, les contaminants, les modifications, I'application de peinture, le nettoyage avec des
détergents incompatibles ou les medifications mineures du produit. » Cette garantie ne s'applique pas aux dommages
résultant de "catastrophes naturelles", y compris, mais sans s'y limiter, la gréle, les tempétes, les tornades, les ouragans,
les blizzards, les inondations ou les incendies. - Sur présentation de la preuve d'achat du Produit ainsi que de la preuve
de la défaillance alléguée, et a condition que vous signaliez la défaillance par écrit dans les 30 jours suivant la découverte
du défaut, Canopia remplacera, a sa seule discrétion, les pieces défectueuses du produit ou vous remboursera une partie
proportionnelle du prix d'achat sur une base d'amortissement linéaire pour la durée de la garantie.

15 JAHRE BESCHRANKTE GARANTIE VON PALRAM - CANOPIA

Palram Canopia Ltd. (Firmennummer: 512106824) mit Sitz in Teradion Industrial Park, M.P Misgav 2017400, Israel
(,Canopia“) garantiert, dass das Produkt fir einen Zeitraum von 15 Jahren ab dem urspriinglichen Kaufdatum
frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist. Diese Garantie ist nur giltig, wenn das Produkt gemafs den
schriftlichen Spezifikationen von Canopia installiert, behandelt, gereinigt und gewartet wird. Diese Garantie
deckt keine Defekte ab, die auf normalen Verschlei? zurlickzufithren sind, einschlieilich, aber nicht beschrankt
auf: Schiden, die durch Gewaltanwendung, falsche Handhabung, unsachgeméafen Gebrauch, Fahrlassigkeit,
Unfalle, Einwirkungen von Fremdkérpern, Vandalismus, Schadstoffe, Verdnderungen, Anstriche, Schéden, die durch
Reinigung mit unvertraglichen Reinigungsmitteln entstanden sind, oder geringfiigige Abweichungen des Produkts.
- Diese Garantie gilt nicht fiir Schaden, die durch héhere Gewalt” entstanden sind, wie z. B. Hagel, Sturm, Tornado,
Orkan, Schneesturm, Uberschwemmung oder Feuer. Bei Einreichung des Kaufbelegs und des Nachweises des
beanstandeten Produktfehlers und vorbehaltlich der schriftlichen Meldung des Fehlers innerhalb von 30 Tagen nach
Entdeckung des Fehlers ersetzt Canopia nach eigenem Ermessen die fehlerhaften Teile des Produkts oder erstattet
lhnen einen anteiligen Teil des Kaufpreises auf linearer Abschreibungsbasis fiir die Dauer der Garantie.
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| WARRANTY

GARANTIA LIMITADA DE 15 ANOS DE PALRAM - CANOPIA

Palram Canopia Ltd. (Nimero de la compania: 512106824) cuya oficina registrada se encuentra en Teradion Industrial Park,
M.P Misgav 2017400, Israel (“Cancpia”) garantiza que el producte estara libre de defectos de material o de fabricacién
durante un periodo de 15 arios a partir de la fecha inicial de compra. Esta garantia solo es valida si el producto se
instala, manipula, limpia y mantiene de acuerdo con las especificaciones por escrito de Canopia. - Esta garantia no cubre
los defectos resultantes del desgaste normal, entre lo que se incluye, entre otras cosas, lo siguiente: danos causados al
forzar el producte, al manipularle de forma incorrecta, al emplearlo de forma inapropiada, por negligencia, por accidentes,
por impactos de objetos extrafos, por vandalismo, por contaminantes, por modificaciones, por haber sido pintado, por la
limpieza con detergentes incompatibles o por pequenas medificaciones del producte. - Esta garantia no se aplica a los
danos que resulten de "fendmenos naturales”, lo que incluye, pero no se limita, al granizo, las tormentas, los tornados, los
huracanes, las ventiscas, las inundaciones o los incendios. Al presentar el comprobante de compra del producte asi
como una prueba de la falla que se reclama, y a condicién de reportar la falla por escrito dentro de los 30 dias siguientes al
descubrimiento del defecto, Canopia, a su sola discrecion, sustituird las partes defectuosas del Producto, o le reembolsara
una porcién prorrateada del precio de compra de acuerdo a una base de depreciacién lineal segtin la duracién de la garantfa.

BEGRANSNINGAR | PALRAM - CANOPIA 15-ARS GARANTI

Palram Canopia Ltd. (Bolagsnummer: 512106824) vars registrerade huvudkentor har adressen: Teradion Industrial Park,
M.P Misgav 2017400, Israel (*Canopia”) garanterar att produkten &r fri fran material- och tillverkningsfel under en peried
av 15 ar fran det ursprungliga inkdpsdatumet. - Garantin géller endast om produkten installeras, hanteras, rengdrs och
underhalls i enlighet med Canopias skriftliga specifikationer. - Garantin tacker inte defekter som beror pa normalt slitage,
inklusive, men inte begransat till: skador som orsakats av vald, felaktig hantering, olémplig anvandning, vardslgshet,
olyckor, paverkan fran frammande féremal, vandalism, féroreningar, dndring, malning, skador som orsakats av rengéring
med inkompatibla rengdringsmedel eller smérre avvikelser av produkten. - Denna garanti géller inte for skador till foljd
av "naturkatastrofer", vilket inkluderar men inte dr begransat till hagel, storm, tornado, orkan, snéstorm, dversvamning
eller brand. Mot uppvisande av inkdpsbevis och bevis for det pastadda produktfelet, och under forutsattning att
felet rapporteras skriftligen inom 30 dagar efter upptéckten av felet, kommer Canopia, efter eget gottfinnande, att byta
ut defekta delar av produkten eller aterbetala dig en proportionell del av inkdpspriset pa linjar avskrivningsbasis under
garantins ldngd.

PALRAM - CANOPIAS 15 ARS BEGRENSEDE GARANTI

Palram Canopia Ltd. (Selskapsnummer: 512106824) med hovedkontor i Teradion Industrial Park, M.P Misgav 2017400,
Israel ("Canopia”) garanterer at produktet vil vaere uten defekter i materiale eller utferelse i en periode pa 15 ar fra den
opprinnelige kigpsdatoen. - Denne garantien gjelder bare hvis produktet er installert, handtert, rengjort og vedlikeholdt
i henhold til Canopias skriftlige spesifikasjoner. Denne garantien dekker ikke feil som skyldes normal slitasje,
inkludert, men ikke begrenset til: skade forarsaket av bruk av makt, feil handtering, upassende bruk, uaktsomhet,
ulykker, pavirkning fra fremmedlegemer, haerverk, miljagifter, endring, maling, skade som felge av rengjering med
inkompatible vaskemidler eller mindre awvik i produktet. Denne garantien gjelder ikke for skader som felge av
naturfenomener, inkludert, men ikke begrenset til, hagl, storm, tornado, orkan, snestorm, flom eller brann. - Ved
innlevering av kvittering pa kjgp og bevis pa den pastatte produktfeilen, og med forbehold om skriftlig rapportering av
feilen innen 30 dager etter oppdagelsen av feilen, vil Canopia, etter eget skjonn, erstatte defekte deler av produktet,
eller refundere deg en del av kjigpesummen beregnet ved bruk av linezer metode pa grunnlag av garantiens varighet.
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CANORPIN | 15YEAR LIMITED WARRANTY

by PALRAM

PALRAM - CANOPIA | 15 neT orpaHiieHHoi rapaHTum

Palram Canopia Ltd. (Homep komnannm: 512106824), wopnguuecknin agpec: Teradion Industrial Park, MP Misgav 2017400,
Israel («Canopia») rapaHtupyer, uto B TeueHne 15 NeT C MCXOAHOIA AATHI NOKYNKM NPOAYKT He ByaeT UMeTb AetekTos
1N3rOTOB/IEHVS 1 MATEPUANOB. « [laHHAs rapaHTus UMEeT CIilY TOJSIbKO, EC/IN NPOAYKT Obln YCTaHOBAEH, 06pabaTsiBacs,
OUNLLANCS 1 0BCAYXMBASICS COMACHD NNCbMEHHBIM ykasaHusim Cancpia. + [laHHas rapaHTus He NokpbiBaeT AedeKTbl,
BO3HUKLIME B PE3yslbTaTe HOPMasIbHOW 3KCTlyaTauuy, BK/MAs, HO HE OrpaHnyiBasCh CHELYIOWM: NOBPEXIEHS,
M0JTyHEHHbIE B PE3yJIbTATE NPUMEHEHNS CUAlbl, HAPYLLEHNE NPaBWI AKCTAyaTauny, NCNosb30BaHNe He N0 HasHAYEHWHD,
XaJlaTHOE OTHOLLEHWE, aBapuiiHas cuTyauns, BO3GECTBAE NOCTOPOHHNX OGLEKTOB, YMbILSIEHHAS NOPHA, 3arpsiHeEHe,
nepegesnka, Nokpacka, NOBPEXAEHNS, NOJYYEHHbIE B PE3YSILTATE OUNCTKA HECOBMECTMbIMA MOILWAMYN CPELCTBAMN
AW HEeBOAbLINE OTKIIOHEHNS NPOAYKTa. + [laHHas rapaHTVsi He NoKPbIBAET NOBPEXAEHNS, NOSTyHEHHbIE B Pe3ysibTare
NPUPOAHBIX KATAK/N3MOB, BK/KOHAS, HO HE OTPaHNYMBASCH CAEAYIOWMM: TPa, WTOPM, TOPHAAO, YparaH, CHexHas Byps,
HaBOZHEHNE UK noXap. MMocsne NpegbsBNEHNs LOKa3ATE/bCTBA NOKYNKN, NOATBEPXKAEHUS 3asB/IEHHOO dechekTa
npogykTa v ncbMeHHoro cooblieHus o gedpexTe B TeueHne 30 gHeli nocie obHapyxeHus gedekta, Canopia no csoemy
YCMOTPEHWIO, 3aMEHNT AeeKTHbIE YaCTU NPOAYKTA WA BbINAATAT NPOMNOPLUMOHAbHYIG HaCTb LieHbI NOKYNKI HA OCHOBE
paBHOMEPHOI aMopTU3aLNn Ha NEePUOL LeiCTBIS rapaHTn.

PALRAM - CANOPIAS | GARANTIE LIMITATA DE 15 ANI

Palram Canopia Ltd. (Companie Nr: 512106824) cu sediul la Parcul Industrial Teradion, oficiul postal mobil Misgav
2017400, Israel (in continuare ,Canopia”) garanteaza ca produsul va fi mentinut fard defecte de material sau de
folosit pentru o pericada de 15 ani de la data initiala de cumpdrare. - Aceasta garantie este valabila numai daca
produsul este instalat, folosit, curatat siintretinut in conformitate cu specificatiile prescrise de Canopia. - Aceasta
garantie nu acopera defectele rezultate de la uzura normald, inclusiv, dar fard a se limita: daune cauzate de folosirea
fortei, folosirea incorecta, utilizarea inadecvata, neglijentd, accidente, impact de la obiecte strdine, vandalism,
poluanti, alterare, vopsire, daune rezultate din curatare cu detergenti incompatibili sau distorsiuni minore ale
produsului. - Aceastd garantie nu este aplicabila daunelor rezultate din ,acte ale naturii”, care includ, dar fara a
se limita: grindind, furtund, tornado, uragan, viscol, inundatie sau incendiu. - La trimiterea dovezii de cumparare
si a dovezii de defectiune a produsului revendicat, si sub rezerva raportarii defectiunii, in scris, in termen de 30 de
zile de la descoperirea defectului reclamat, Compania Canopia, la propria sa discretie, va inlocui partile defecte ale
produsului sau va va rambursa o parte proportionala din pretul de achizitie, pe baza de amortizare liniara, pentru
durata garantiei.
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JRENGINIUI TAIKOMA 15 METU RIBOTOS ATSAKOMYBES GARANTIJA | PALRAM - CANOPIA
JPalram Canopia Ltd" (Jmonés kodas: 512106824), kurios registruota buveiné yra Teradion Industrial Park, M.P
Misgav 2017400, Izraelis (,Canopia“) suteikia produktui 15 mety garantija dél medziagy ar gamybos defekty nuo
pradinés pirkimo datos. « Si garantija galioja tik tuo atveju, jei produktas yra sumontuotas, tvarkomas, valomas, ir
nusidévéjimo, jskaitant, bet neapsiribojant: 7ala, padaryta naudojant jéga, netinkama elgesj, netinkama naudojima,
aplaiduma, nelaimingus atsitikimus, pasaliniy daikty poveikj, vandalizma, tersalus, pakeitimus, dazyma, 7ala, atsiradusia
dél valymo nesuderinamais plovikliais, arba nedidelius produkto nukrypimus. « Si garantija netaikoma Zalai, atsiradusiai
deél ,gamtos veiksmy®, jskaitant krusa, audra, tornada, uragana, piga, potwynj ar gaisra, bet tuo neapsiribojant.
- Pateikusi pirkimo jrodyma ir jrodymus, patvirtinancius, kad produktas yra sugedes, ir apie gedima rastu pranesus per 30
dieny nuo defekto nustatymo, ,Canopia® savo nuozitra pakeis nekokybiskas produkto dalis arba grazins jums proporcinga
pirkimo kainos dalj, taikant tiesinj nusidévéjima garantijos laikotarpiui.





